506 \ONTAGEANLEITUNG
qxq Unterfahrschutz fiir Motor und Getriebe

FAHRZEUG BAUJAHR ab 2011 ARTIKELNUMMER

Chevrolet Orlando 1792.13

Lieferumfang

Bitte priifen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollstandig /"5?\\ = S \\
und unbeschadigt sind.
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Distanzhiilse 2%
g Gewindeplatte 2 %
g Unterlegscheibe @ 10 4 x
” Schraube M10 x 20 2%
g Schraube M10 x 90 2 x
Montage Anzugsmomente
1 Den Unterfahrschutz in seine Einzelteile zerlegen.
2 Die Blindnietmuttern mit einer Nietmutternzange in die Offnungen im vorderen M6 x 1,0 9,8 Nm
Teil des Hilfsrahmens einsetzen. M8 x 1,25 24 Nm
3 Die Gewindeplatten (2) in den hinteren Teil des Hilfsrahmens einsetzen. M10 x 1,5 47 Nm
4 Den Unterfahrschutz hinten mit Schrauben M10 x 90 an den eingesetzten M12 x 1,75 81 Nm

Gewindeplatten (A) und vorn mit Schrauben M10 x 20 (B) befestigen.
5 Alle Befestigungspunkte festziehen.

A ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs beruhren.

Hinweise zur Montage Nach der Montage Betriebsbedingungen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn m FUhren Sie eine Probefahrt durch und achten m Der Unterfahrschutz ist fur den Einsatz unter den

der Montage vollstandig. Der Sie auf ungewohnte Gerausche. vom Fahrzeughersteller vorgegebenen

Unterfahrschutz wurd_e spezigll fir das jeweilige o prifen Sie die Verschraubung regelmaRig Bedingungen ausgelegt.

Fahrzeggmodell entwmke!t. Die Montage solite und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit m Das Auffahren auf groBe Hindernisse oder

nach dieser Montageanleitung durch einen dem angegebenen Anzugsmoment nach. Gegenstande bei hdherer Geschwindigkeit ist im

Fachhandler oder eine zertifizierte Betrieb zu vermeiden.

Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz Umweltschutz Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine
) ) P u uf ein Hi is mu i

wird an den serienmaBig vorhandenen Bitte entsorgen Sie die Verpackung u e - )

Bohrungen der tragenden Karosserieteile zertifizierte Fachwerkstatt prifen, ob die

ordnungsgemal. Wir empfehlen, sie dem

befestigt. Bei korrekter Montage darf der Recycligggzuzuf(]hren. P BaggruEPsp tunld (jAggl:ths delj Ftahr;zte;ugsh "

Unterfahrschutz keine Baugruppen oder unbeschadigt sind und ob der Unterfahrschutz
weiter verwendet werden kann.

Aggregate des Fahrzeugs berlhren. Gewéhrleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche
Gewahrleistung der VertragsmaBigkeit fur
Waren, die in der Europaischen Union verkauft
werden.

FUr den regelmafigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmdglich

SERVICE durchgeftihrt werden kénnen.
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