506 \ONTAGEANLEITUNG
qxq Unterfahrschutz fiir den Motor

FAHRZEUG BAUJAHR ab 03/2010 ARTIKELNUMMER

BMW 5er KAROSSERIE  F10/ FO7 2297.19

Montage auf der serienmaBigen Abdeckung TR 3.0 TD AT/ 3.0 D AT

Lieferumfang

Bitte priifen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollstandig
und unbeschadigt sind.

' @

Halter vorn 2%

g Halter hinten 2 x

B Unterlegscheibe @ 10 6 x

a Gewindebugel 2 x

B Schraube M10 x 20 2 x

) schraube M10 x 30 4 x

Montage
1 Die serienmaBige Kunststoffabdeckung abnehmen. 4 Die serienmallige Abdeckung wieder anbringen. Die
. . . Befestigungspunkte an den Haltern mussen dabei mit

2 Die Halter (1) so montieren, dass der vordere Teil auf dem

. B ) ! - . den Offnungen in der Abdeckung tibereinstimmen.
Langstrager sitzt und der hintere Teil am Trager des
Hilfsrahmens befestigt wird. 5 Den Unterfahrschutz Gber der Abdeckung an den

. ) . . montierten Teilen befestigen.
3 Die Befestigungsschraube des serienmaBigen

Unterfahrschutzes herausdrehen und den Halter (2) 6 Alle Befestigungspunkte festziehen.
darunter montieren.

Anzugsmomente M6 x 1,0 9,8 Nm M8 x 1,25 24 Nm M10 x 1,5 47 Nm M12 x 1,75 81 Nm

A ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs beriihren.

Hinweise zur Montage Nach der Montage Betriebsbedingungen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn m FlUhren Sie eine Probefahrt durch und achten m Der Unterfahrschutz ist fiir den Einsatz unter den

der Montage vollstandig. Der Unterfahrschutz Sie auf ungewohnte Gerausche. vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen

wutrdg IipliZiS'” flijllr dis jewelillige Faf;rzgugmodell m Priifen Sie die Verschraubung regelmaBig und ausgelegt.

entwickelt. Die Montage sollte nach dieser ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem m Das Auffahren auf groRe Hindernisse oder

Montageanleitung durch einen Fachhandler oder angegebenen Anzugsmoment nach. Gegensténde bei héherer Geschwindigkeit ist im

eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Betrieb zu vermeiden.

Unterfahrschutz wird an den serienmaRig Umweltschutz Nach dem Auffah £ ein Hinderni )

vorhandenen Bohrungen der tragenden . o m Nach dem Autfahren aut €in fiindernis muss eine

Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage Slrgtr?uenntsog?negﬁsI\(levi(:Iere;Sﬁﬁak:nsgie dem zertifizierte Fachwerkstatt priifen, ob d'__e ?augr“ppe”

darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder l9 g p , und Aggregate des Fahrzeggs unbeschadigt sind und
Recycling zuzufihren. ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden

Aggregate des Fahrzeugs berihren.
kann.

Gewadbhrleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewahrleistung
der VertragsmaBigkeit fiir Waren, die in der
Europaischen Union verkauft werden.

Far den regelmaBigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmdglich

SERVICE durchgefiihrt werden kénnen.
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